
SR
ST RO N G  TY P E  

パレット積み商品の荷崩れを防ぐセキスイストレッチフィルムに新製品が登場しました。
従来よりも薄いにもかかわらず引き裂き強度が強く、厚手のフィルムからの切り替えにより
コストダウンに貢献します。また、開梱時にかさばらないため、廃棄物量が削減でき、
環境負荷を低減いたします。

薄くて丈夫、SRシリーズが解決!! 

フィルムコスト増えていませんか？

フィルムの薄肉化検討されていませんか？

パレット出荷増えていませんか？

薄いフィルムは破れやすいと不安！！

コスト
ダウン

薄くても
破れにくい

独自の押出技術から生まれた、高強度フィルム

ストロングタイプ
包装機用
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 SRシリーズ(プレストレッチタイプ)規格　
（梱包数：1本）

好評につき

10μ新登場

鋭利なカドに強い

セキスイ  ストレッチフィルム 

NEW



関 東 第 二 支 店
近畿・北陸第二支店

／総物・アグリ営業所
／総物・アグリ営業所 06（6442）2406 530-0001 06（6442）2380大阪市北区梅田2丁目6番20号（パシフィックマークス西梅田8階）

03（5400）1827 105-0022 03（5400）1838東京都港区海岸1丁目11番1号（ニューピア竹芝ノースタワー12階）

引裂強度比較

使用量比較
※当社包装機（ＴＳ-８５）使用。実測値であり保証値ではありません。

   ワーク（梱包物）サイズ（L；1100㎜×W；1100㎜×H；1000㎜）　包装条件（延伸倍率；3.5 倍）

※当社での測定実測値。(JIS P8116 に準拠）

シーケンサ搭載の多機能
プレストレッチタイプ

TS85
スタンダードな
プレストレッチタイプ

TS75
省力・省人化の全自動機
LT202

使用量を比較しても従来の約30％から50％近く削減することができます。

独自押出技術で従来の厚手フィルム同等以上の強度があります。
( 横方向強度　単位：N）

（単位：g）

包装テスト
比較動画は
こちらから

SRストロングタイプ
包装機用セキスイ  ストレッチフィルム 

高延伸フィルムの特性を活かす、高性能ストレッチ包装機
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